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01. RAPPEL DU PROJET

PAPI Bresle-Somme-Authie

Stratégie de pr®vention des risques dõinondation et de submersion

Port® par la Communaut® dõagglom®ration des deux baies en Montreuillois (CA2BM) et le 

Syndicat Mixte baie de Somme Grand Littoral Picard (SMBSGLP)

Mise en ïuvre lanc®e le 16/09/2016 

Axe 1 : lõam®lioration de la connaissance et de la conscience du risque ;

Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations ;

Axe 3 : lõalerte et la gestion de crise ;

Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans lõurbanisme ;

Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ;

Axe 6 : le ralentissement des écoulements ;

Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques .
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01. RAPPEL DU PROJET
Un territoire vulnérable à la submersion marine 
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01. RAPPEL DU PROJET

Le Bois de Sapins

La Mollière

La Madelon

LõEnclos

Bec de Perroquet

Pointe du 

Haut Banc

Berck

Groffliers

Waben

Conchil -le-Temple

Verton
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Maitrise dõïuvre du syst¯me dõendiguement Authie Nord

Lutte contre la submersion marine, érosion des cordons dunaires, réduire les dommages sur les 

personnes, les biens les activit®s ®conomiques et lõenvironnement

La mission du groupement EGIS-ARTELIA :

Diagnostic des ouvrages existants

Pilotage des mission complémentaires (acquisition de données topographiques, géotechniques, 

modélisations hydrauliques)

Avant-Projet

Projet

Dossiers réglementaires Ą autorisation de travaux

Dossiers de consultation des entreprises et analyse des offres

Suivi de travaux

01. PRÉSENTATION DU PROJET

BOIS DES SAPINS

MOLLIERE - ENCLOS
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Reconstruction de la digue de la 

Mollière

Construction de la digue retro littorale 

de Bois des Sapins

Réfection et mise à niveau de la porte à 

flot de la Madelon

Reconstruction de la digue 

de lõEnclos

Berck

Groffliers

Waben

Conchil -le-Temple

Verton
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PRÉSENTATION DU PROJET

Concertation publique

Réunion 1 : 23/03/2018 à Waben (au cours du DIA)

Réunion 2 : 17/07/2019 à Waben (à la fin du DIA)

R®union 3 : 24/01/2020 ¨ Groffliers (¨ la fin de lõAVP)

Réunion 4 : 23/03/2021 en visioconférence



02.

PROJET DES DIGUES DE LA 
MOLLIĉRE ET DE LõENCLOS.
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RAPPEL DES 3 PRINCIPAUX TRACÉS ÉTUDIÉS
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TRACÉ PROJET : MOLLIERE

Recul au niveau du 

coude de la Mollière

Porte à flot de la 

Madelon

Connexion au 

cordon dunaire



Moe syst¯me dõendiguement Authie Nord  Authie | R®union de concertation | 23/03/2021
13

TRACÉ PROJET : ENCLOS

Recul par rapport à la 

digue de premier 

rang actuel

Porte à flot de la 

Madelon

Connexion à la RD940
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OBJECTIFS DE PROTECTION

Cas objectifs de protection contre le risque de protection :

- T100 Qmod 2018 (tempête centennale, horizon actuel)

- T10 Qmod 2065 (tempête décennale, horizon 2065 yc élévation du niveau de la mer)
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Niveaux dõeauen pied de digue

DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE

Synth¯se de lõagitation en pied des digues

Propagation de la houle T100 

dans la baie dõAuthie (ARTELIA)
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Ç Dur®e de vie de lõouvrage est de 50 ans

Ç Lõouvrage est dimensionn® par rapport ¨ un ®v¯nement maritime T100 

ans (couple houle/niveau dõeau) et un d®bit fluvial moyen (module) = 

scénario SH3 

Stabilité des enrochements

Ç Formule de Hudson (1984).

Ç Taux de dommage admissible de 0-5%.

Ç Un ouvrage est considéré proche de la ruine lorsque le taux de 

dommages admissibles est > 20 % (Rock Manual).

Prise en compte dõune digue enherbée avec une bonne couverture donc 

une vitesse de lame dõeau franchissanteacceptable jusquõ¨ 4.5 m/s. 

Vitesse de la lame dõeau franchissante :

« The International 

LeveeHandbook »

Critères de franchissements 

HYPOTHÈSES DE DIMENSIONNEMENT
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CAMPAGNES GEOTECHNIQUES

Ç Sondagescarottés

Ç Pénétromètre statique

Ç Pellemécanique

Ç Piézomètres

Ç Essaisde laboratoire

Sondages réalisées entre 

décembre 2018 et juillet 2020

Corps de digue

Ç Sables(GTRD1)

Ç Matériaux sablo limoneux (GTRA1)

Ç Craiealtérée (TRC1-B5)

Sols supports

Ç Limons +/ - vasards

Ç Argile sableuse

Ç Sable+/ - grossiers

Ç Tourbe
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DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE

Ç Grand glissement

Ç Tassement

Ç Portance de la fondation

Ç Soulèvement hydraulique du pied aval

Ç Érosion interne

Ç Érosion régressive

Ç Érosion de contact

États limites
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Digue de type « risberme »

Ç Ouvrage en terre en matériaux tout venant avec un masque dõ®tanch®it®côté mer en matériaux argileux

imperméables (A1/A2 au sensdu GTR),

Ç Cotedõaraseentre +7.4 m N.G.F et +8.0 m NGF.

Ç Hauteur de lõouvrage: entre 2 et 4 m,

Ç Largeur de lõouvrageau sol : entre 15 et 25 m,

Ç Crête des digue de 3m de large, équipée dõunepiste,

Ç Pente des talus côté mer : 2(H) x 1(V),

Ç Pente du talus côté terre : 2(H) x 1(V),

Ç Protection du talus côté mer en double-couche dõenrochementsde type LM 5/50 (50 cm dõ®paisseur)posés sur

un géotextile et recouvert par 50 cm de terre végétale enherbée pour des raisonspaysagères,

Ç Pistede largeur 3 m sur la risberme de la digue côté mer à la cote dõarase+5.7 m NGF,(Niv > PHMA).
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Digue de type « classique »
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BILAN DES OUVRAGES DE PROTECTION
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POINTS SINGULIERS : CHEMIN DELESALLE

Ç Rehausséà la cote +7.9 m NGF.

Ç Largeur de la voie réduite à 3m

Ç Pentesdouces 3-5% coté terre et coté mer

Ç Revêtement en stabilisé renforcé

Ç Enherbement des accotements

actuel

projet
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POINTS SINGULIERS : POLDER DE LA MOLLIERE

Ç Reculde la digue dõenviron80m

Ç La digue existante sera laissée en place pendant les

travaux puis araséeau niveau du TN

Ç Priseen compte des enjeux sur le polder (orchidées)
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POINTS SINGULIERS : MOLLIERE ðHUTTE DE CHASSE

Ç Pasde déplacement des huttes de chasse

Ą enjeux écologiques majeurs sur les prés salés

Ç La hutte au P60 devra être retirée temporairement

pendant les travaux

Ç Remblaiement temporaire pendant les travaux de

certaines mares da chasse pour permettre le

passagedes engins et remise en état après travaux

Ç P1925-P2025, la digue est reculée sur le terrain

privé

Contraintes de tracé



Moe syst¯me dõendiguement Authie Nord  Authie | R®union de concertation | 23/03/2021
25

POINTS SINGULIERS : MADELON

Ç Mise en place de batardeaux amovibles à la cote +7.6 m NGF

(soit 1.3m de hauteur) sur un linéaire dõenviron65ml

Ç Mise en place de poteaux en aluminium scellés dans une

longrine en béton construite à cet effet

Ç Les poteaux seront espacés de 3 m et permettent la mise en

place des batardeaux aluminium stockéesà proximité

Ç Cette protection est montée en cas de tempête et retirée par

temps calme
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POINTS SINGULIERS : MADELON

Mur en L

Mur en L

Accès au gite du coq bleu

Accès en crête de digue

Accès à la risberme (public)

Ç Les batardeaux temporaires se connectent de chaque

coté à deux murs en L qui terminent les digues

Ç Insertion paysagèredes nouveaux ouvrages
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POINTS SINGULIERS : GITE DU COQ BLEU

Ç Reculde la digue du fait de la proximité de lõAuthieet de lõempriseplus large de la digue projet / digue existante
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POINTS SINGULIERS : OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Ç Remiseà neufs des ouvrages existants

Ç Équipésde clapets anti retour et vannesmanuelles coté terre
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CHEMINEMENT DU PUBLIC

Cheminement piéton en risberme

Cheminement piéton en crête

Connexion avec chemin 

arrière littoral (à créer) 

Tronçon piéton, cyclable, 

équestre connecté au nouvel 

ouvrage de Pont à cailloux
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AMÉNAGEMENTS POUR LE PUBLIC : 2 OBSERVATOIRES

Polder de la Mollière


